
CU9183-HF

VC9101 Unit, Flat Shape (Fisheye)

Spécifications Techniques

Spécifications de la Caméra

Capteur d’image 1/2.7" CMOS progressif

Résolution max. 1920*1920

Type d’objectif Focale fixe

Distance focale f= 1.22 mm

Ouverture F 2.0

Type d’iris Diaphragme fixe

Champ de vision
180° (Horizontal)
180° (Verticale)

180° (Diagonal)

Temps d’obturation De 1/5 seconde à 1/32,000 seconde

WDR Technology WDR Pro

Illumination minimale 0.035 lux @ F2.0 (Couleur)

Vidéo

Fréquence d’images maximale
H.265/H.264/MJPEG:
30 fps @ 1920x1920 (WDR activé)

Flux maximum 3 flux vidéo ( jusqu'à 8 profils configurables)

Flux principal 30 fps @ 1920x1920

2e flux 30 fps @ 1920x1920

3e flux 30 fps @ 1280x1280

Ratio S/B 56.3 dB

Gamme dynamique 120dB

Streaming vidéo Résolution réglable, qualité et contrôle contraint du débit binaire, Smart Stream III



Paramètres d’image

Paramètres généraux
superposition du titre de la vidéo et de l'horodatage, orientation de la vidéo (retournement, miroir)

Paramètres de l'image
balance des blancs, réglage de l'image (luminosité, contraste, saturation, netteté), désembuage,

3DNR, HLM, mode scène (auto, défloutage)

Exposition

BLC, HLC, contrôle d'exposition (niveau d'exposition, temps d'exposition, contrôle du gain), Réglage de
la vitesse AE, WDR

Masque de confidentialité
calculateur de pixels

Mode d’affichage

Déformation Client
Monté au plafond: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 2P Deux Panoramiques, 1R Une Région, 4R Quatre

Régions, 1O3R Un fisheye trois régions, 1O8R Un fisheye huit régions
Monté au mur: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 1R Une Région, 4R Quatre Régions, 1P2R Un

panoramique deux régions, 1P3R Un panoramique trois régions, 1O3R, Un fisheye trois régions

Déformation Locale
Monté au plafond: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 2P Deux Panoramiques, 1R Une Région, 4R Quatre

Régions
Monté au mur: 1O Fisheye, 1P Panoramique, 1R Une Région, 4R Quatre Régions

Général

Connecteurs
USB micro b connecteur
(5m câble : USB micro b connecteur & RJ11 câble connecteur)

Entrée d’alimentation sensou unit USB micro b (female); câble USB mirco b (male) <=> RJ11

Consommation électrique < 1.25W

Dimensions
CU9183-H: ø 24 x 37 mm (sans câble)
CU9183-HF: 33x32x28 mm (sans câble)

Poids
5m câble: < 210g
CU9183-H: 28g

CU9183-HF: 52g

Certifications

EMC

CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),
RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)

Sécurité
UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1)

Environnement
IA:

BSMI (EMC: CNS 13438, Sécurité: CNS 14336-1)

Température de fonctionnement

Température de démarrage:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Température de fonctionnement:

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Humidité
Série extérieure 98 % HR (sans condensation)

Série intérieure 90 % HR (sans condensation)

Accessoires inclus

Contenu de l’emballage Guide d'installation rapide, Support d'objectif, câble

DORI (Norme EN 62676-4)

Détection (25PPM/8PPF) 24.3m

Observation (63PPM/19PPF) 9.6m

Reconnaissance (125PPM/38PPF) 4.8m



Identification (250PM/76PPF) 2.4m
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