
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cシリーズ 全方位 
パノラマカメラ 
FE9180-H-V2 / FE9380-HV 

 

 

 

 

 

Cシリーズの全方位パノラマカメラは、360°のカバレッジ、WDR、最大10mまで有効なIR-LEDを搭載し、シャー

プで鮮明な画像をとらえます。また、H.265、Smart Stream III、オンボードストレージを搭載しており、帯

域幅とストレージを最適化すると同時に、堅牢なサイバーセキュリティと歪み補正機能を備え、安全でオール

インワンの監視ソリューションを実現します。 

 

主要機能 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5メガピクセル 解像度 
Cシリーズ 全方位パノラマカメラ 

WDR Pro 120dB 

魚眼映像の歪み補正 
歪み補正された映像を様々な表示モードで表示可能。 

オンボードストレージ 
MicroSDに最大3週間録画可能（1TB） 

署名付きファームウェア 
暗号化され信頼性の高いアップデート 

H.265コーデックとSmart Stream III 
帯域幅を90％以上削減 

Smart IR搭載。最大10mまで有効なIR-LED 
ホワイトバランスが適切なIR照明で細部を鮮明に 

ビルトインマイク 

防塵防水規格 
IP66、IK10 

トレンドマイクロTM IoT セキュリティ 
脆弱性に対する防御と不正接続隔離により 

サイバーリスクからデバイスを保護 

ハードウェア ソフトウェア 



 

どんな照度条件でも360°カバー 

全方位カメラを使えば、監視を効率化することができます。360°をシームレスにカバーし、あらゆる角度を簡単に監視できるため、

幅広い用途に適しています。1台で広域をカバーできるため、カメラ台数を削減することができ、これにより設置やメンテナンスにか

かる時間や長期的な管理コストが削減されます。 

 

 

夜間でもホワイトバランスが適切なIR照明 

VIVOTEKのSmart IRテクノロジーは、赤外線強度を動的に調整する

ことで露出レベルを最適にし、低照度条件下でもシャープな細部

と広範囲のカバレッジを効果的に実現します。 

 

 

 

 

逆光など明暗差の大きい環境下でも鮮明に 

WDR Proを搭載した全方位カメラは、逆光など明暗差の大きい環境

下でもシャープな高画質映像を提供し、細部を精細にとらえ、信

頼性の高い監視を実現します。 

 

 

 

 

コンパクトなデザイン 

この屋内用カメラは、ト

ーストほどの大きさでも

信頼性の高い性能を発揮

し、目立たずスタイリッ

シュな用途に適していま

す。 

 

 

 

 
一般的なトーストと同程度

のコンパクトなサイズ 

帯域幅を90％削減 

Smart Stream IIIとH.265の技術

により、広範囲の全方位カバレッ

ジと、細部まで鮮明なイメージン

グの両方が実現し、帯域幅を効率

的に使用してストレージを削減す

ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
H264 H265 + Smart Stream III 

信頼性の高いサイバーセキュリティ 
 

署名付きファームウェア トレンドマイクロ
TM 

 IoT セキュリティ 
 

 

VIVOTEKの署名付きファームウェアは、安全なデジタル

署名を検証することで、暗号化されたアップデートを保

証し、改ざんを防止します。 

即時アラートと自動IPブロックにより、ブルートフォース

攻撃やサイバー攻撃のリスクから守ります。不審なデバイ

スを隔離し、カメラへの不正アクセスやネットワーク被害

を防ぎます。 
 

帯域幅を90％ 

以上削減 



 

VIVOTEKのソリューションで完璧な映像監視セキュリティ 
 

 
 

ハイブリッドクラウド対応プラットフォーム 

VORTEXプラットフォームはハイブリッドクラウドをサポートし、クラウドへのシ

ームレスな移行を可能にします。NVRまたはVIVOTEKカメラの一括制御やリモート

アクセスを、すべて1つの直感的なインターフェイスから行うことができます。 

 

 

歪み補正でフレキシブルなディスプレイ 
 
 

VIVOTEKのVSS、組込み型NVR、そしてVORTEXは、全方位カメラのライブビューと録画再生の両方のモードが同時に可能です。さらに、

複数の歪み補正表示モードに対応し、あらゆる角度からの映像をフレキシブルに表示して確認することができます。 
 

パノラマ画面×2（2P） 4領域画面（4R） 全方位＋8領域画面（1O8R） 

 
ePTZコントロール：精細度向上、完全なカバレッジ  

ePTZコントロールにより、パン、チルト、ズームを遠隔操作し、シーン全体を連

続録画しながら重要な詳細をキャプチャし、視野調整を簡素化してシームレスな

監視を行うことができます。 

 

 

 

デュアルディスプレイ、最大効率 
組み込み型NVR からデュアルディスプレイを直接有効にして、柔軟な監視を実現

します。システムを追加することなく、複数の画面を簡単に接続して一括管理す

ることができ、運用効率を高めます。 

 

Milestone & Genetecでシームレスな歪み補正機能 

Milestone XProtect 

VIVOTEK全方位カメラにより監視のセットアップを強化。Vision Enhancerプラグ

インにより、Milestone XProtectでシームレスな歪み補正と簡単な視野調整が可

能になります。 

 

 

Genetec Security Center 

Genetec Security Centerで VIVOTEK全方位カメラを活用。 

歪み補正により、簡単に視野調整を行い、領域全体にわたって正確な監視を行う

ことができます。 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ePTZ（デジタルパン、デジタルチルト、 

デジタルズーム） 

Core+ AIシリーズ NVR 



 

製品情報 
 

モデル名 FE9180-H-V2 FE9380-HV 

 

 

 

 

 

環境 屋内 屋外 

イメージセンサー 1/2.7"プログレッシブCMOS (2688x1944) 1/2.7"プログレッシブCMOS (2688x1944) 

動画圧縮方式 H.265、H.264、MJPEG H.265、H.264、MJPEG 

最大解像度/ 

フレームレート 
30 fps @1920x1920 30 fps @1920x1920 

外形寸法 ø 94 x 35 mm ø 150 x 68.2 mm 

IR光源 X 10m 

IP66、IK10 X V 

ビルトインマイク V V 

 

アクセサリ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
データは予告なく変更されることがあります。All right reserved. sales@vivotek.com www.vivotek.com Ver.20250123 

FE9180-H-V2（屋内用） 

AM-216 
壁用取り付けブラケット

（15°） 

AM-52B 
取り付けアダプタ 

FE9380-HV（屋内対応） 

AM-21O 
L型ブラケット 

AM-525 
屋外対応用 

取り付けアダプタ 
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