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S Series

CU9183-HF

VC9101 Unit, Flat Shape (Fisheye)

Especificaciones Técnicas

Especificacién de la Cdmara

Sensor de imagen
Resolucién mdxima
Tipo de lente
Distancia focal
Apertura

Tipo de iris

Campo de visién

Tiempo de obturacién
WDR Technology

lluminacién minima

1/2.7" CMOS progresivo

1920*1920

Focal fija

f=1.22 mm

F20

Focal fija

180° (Horizontal)

180° (Vertical)

180° (Diagonal)

De 1/5 segundo a 1/32,000 segundos

WDR Pro

0.035 lux @ F2.0 (color)

Velocidad méxima de fotogramas por

segundo

Flujos mdximos

Flujo principal

22 flujo

32 flujo

Relacién Sefial-Ruido
Intervalo dindmico

Transmisién de video

H.265/H.264/MJPEG:
30 fps @ 1920x1920 (WDR activado)

3 flujos de video (hasta 8 perfiles configurables)
30 fps @ 1920x1920

30 fps @ 1920x1920

30 fps @ 1280x1280

56.3 dB

120dB

Resolucidn ajustable, calidad y control de velocidad de bits constante, Smart Stream il



Configuracién de imagen

Modo de visualizacién

Configuracién general
superposicion de titulo de video y marca de tiempo, orientacién de video (voltear, en espejo)

configuracién de imagen
balance de blancos, ajuste de imagen (brillo, contraste, saturacién, nitidez), desempafiado, 3DNR,
HLM, modo de escena (automdtico, desenfocado)

Exposicién
BLC, HLC, control de exposicién (nivel de exposicién, tiempo de exposicidn, control de ganancia),
ajuste de velocidad AE, WDR

mdscara de privacidad
calculador de pixeles

Desempafiado del cliente

Montado en el techo: 10 ojo de pez, 1P panordmica, 2P panordmica doble, 1R una regién, 4R cuatro
regiones, 103R Un ojo de pez tres regiones, 108R Un ojo de pez ocho regiones

Montado en la pared: 10 ojo de pez, 1P panordmica, 1R una regién, 4R cuatro regiones, 1P2R Un
panordmico dos regiones, 1P3R Un panordmico tres regiones, 103R, Un ojo de pez tres regiones

Desemparfiado Local

Montado en el techo: 10 ojo de pez, 1P panordmica, 2P panordmica doble, 1R una regién, 4R cuatro
regiones

Montado en la pared: 10 ojo de pez, 1P panordmica, 1R una regién, 4R cuatro regiones

General

Conectores

Entrada de alimentacién

Consumo energético

Dimensiones

Peso

Certificaciones

Temperatura de funcionamiento

Humedad

USB micro b conectore
(5m cable : USB micro b conectore & RJ11 cable conectore)

senso unit USB micro b (female); cable USB mirco b (male) <=> RJ11
< 1.25W

CU9183-H: 9 24 x 37 mm (sin cable)
CU9183-HF: 33x32x28 mm (sin cable)

5m cable: < 210g
CU9183-H: 289
CU9183-HF: 52g

EMC
CE (EN55032, EN55024 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B),
RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)

Seguridad
UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1)

Entorno
1A:
BSMI (EMC: CNS 13438, Seguridad: CNS 14336-1)

Temperatura inicial:

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Temperatura de trabajo:
-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)

Serie para exteriores 98 % HR (sin condensacién)
Serie para interiores 90 % HR (sin condensacién)

Accesorios incluidos

Contenido del paquete

Guia de instalacién répida, Soporte de lente, cable

DORI (Estandar EN 62676-4)

Deteccién (25 PPM/8 PPF)

Observacién (63 PPM/19 PPF)

Reconocimiento (125 PPM/38 PPF)

243m

9.6m

4.8m



Identificacién (250 PPM/76 PPF) 2.4m
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